
 

 

 

 

 

Kveggjerde type G-091 
(2-trådet Insultimber® gjerde) 

 

Ca. 90 cm 

Maks 10 m 

Kveggjerde type G-091 er godt egnet til arealer med moderat dyretrykk og en begrenset mengde kalver. Den 

fleksible konstruksjonen gjør det lett å oppnå et flott resultat i de fleste typer terreng. 

 

Gjerdet bygges opp med to strømtråder som monteres innvendig og uten bruk av isolatorer. Det benyttes en 

stolpe for annethvert bat. Trådene har fri gjennomgang ved stolpene, mens de festes til battene. 

 

Den forventede levetiden er minst 20 år, og behovet for vedlikehold er minimalt. Kraftig vegetasjon i kontakt med 

strømtrådene bør unngås. 
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A: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

B: Insultimber® standardstolpe FSC® 100 % 

C: Insultimber® standardbat FSC® 100 % 

D: Varmgalvanisert trådklemme til stolpe 

E: Varmgalvanisert trådklemme til bat 

High tensile tråd med aluminiumsholdig 

varmgalvanisering gir høy elektrisk 

ledeevne og stor fysisk styrke. 
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Insultimber® med 20 års 

garanti mot råte. 

Ca. 45 cm 
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