Hestegjerde type C-141 p m d a’

Hestegjerde type C-141 er et 3-tradds hestegjerde utfart med 40 mm Polytape. Polytapen er med sine

40 mm i bredden sveert synlig for hestene, som derfor vil vaere utilbgyelige til & ga& i neerkamp med ]

trddene. Derfor regnes polytape som et sikkert stramgjerde. Polytape finnes i hvit, brun og grenn. A: Polytape 40 mm Turbo (hvit, brun eller grgnn)

B,: Poda gjerdestolpe @ 8 x 200 cm NTR-A

B,: Poda gjerdestolpe @ 14 x 250 cm NTR-A

C: Isolator til 40 mm tape (hvit eller svart)

D: Hjgrneisolator til 40 mm tape (hvit eller svart)
(innvendig hjgrne: 1 isolator,
utvendig hjgrne: 2-3 isolatorer)

E: Samleledd til 40 mm tape

F: Plate til isolator (start-stopp-plate)
Platene brukes bade til & forbinde de vannrette tradene

Gjerdet er effektivt og sikkert nar det monteres korrekt og vedlikeholdes lgpende. Gjerdestolper i den
riktige dimensjonen og med den rette avstanden skal benyttes sammen med de rette isolatorene og
samleleddene. Det er avgjgrende at de fine metalltradene i polytapen forbindes ved alle samlinger.

Det er ikke anbefalt & benytte Polytape neer kystlinjer pga. kraftig vind og sveert saltholdig luft.

A />
5 - - f ; )
4; y/ med hverandre og til tilkobling av spenningsgiverens
strgmterminal. Bruk trddsamler i de forberedte hullene til
140 cm & feste de tynne tradene fra tapen til platen.
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Avstand: 3-4m
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