
 

 

 

 

 

Villsvingjerde type D-055 
 

Ca. 90 cm 30,5 cm 

Maks 6 m 

Villsvingjerde type D-055 er godt egnet til inngjerding av villsvin i forbindelse med naturbeskyttelse og i kupert 

terreng fordi den fleksible og lysåpne konstruksjonen lett og diskré følger landskapets konturer. 

 

Gjerdet er bygd opp med et nett med lysåpne masker som er supplert med tre strømtråder. Gjerdet egner seg 

best til lokaliteter med lavt dyretrykk og begrenset publikum. 

 

Gjerdet monteres på ubehandlede Økostolper (robinie) eller runddreide, trykkimpregnerte stolper. Den 

forventede levetiden er 20 år, og behovet for vedlikehold er minimalt. 

 

Strømgjerdet bør suppleres med alarm i tilfelle kraftig elektrisk avledning. 

A 

C 

B 

A: Supernet® 53 cm / 5 / 30 

B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

C: Økostolpe® 1/1 Ø 8–10 x 200 cm FSC® 100 % 

eller Gjerdestolpe Ø 8 x 175 cm NTR-A 

D: XDI skrueisolator 

Supernet® med Ø 2,5 mm high 

tensile tråd og forsterket knute 

To strømtråder øverst 

på gjerdet utvendig og 

én strømtråd nederst 

på gjerdet innvendig. 

D 

Ca. 25 cm 
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