
 

 

 

 

 

Villsvingjerde type D-096 
 

Ca. 110 cm 

15,2 cm 

Maks 6 m 

Villsvingjerde type D-096 er den langtidsholdbare og sikre løsningen til inngjerding av villsvin når dyretrykket er høyt, 

publikum stort og når det er viktig at smågrisene holdes innenfor gjerdet. 

 

Gjerdet er bygd opp av et yttergjerde med et ytterst robust nett med små masker, tre innvendige strømtråder nederst 

og én strømtråd i toppen utvendig. 2 – 5 meter innenfor yttergjerdet monteres en strømtråd i 40 – 50 cm høyde. 

 

Det innvendige gjerdet holder villsvinene på avstand fra yttergjerdet og publikum, noe som reduserer trykket på 

yttergjerdet og reduserer problemer med uønsket fôring av villsvinene. 

 

Den forventede levetiden er 20 år, men vedlikehold og ettersyn må påregnes. Det bør benyttes separate 

strømgjerdesystemer med alarm. 
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A: Supernet® 90 cm / 8 / 15 

B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

C: Økostolpe® 1/1 Ø 8–10 x 200 cm FSC® 100 % 

eller Gjerdestolpe Ø 8 x 200 cm NTR-A 

D: XDI skrueisolator 

2 - 5 m 

Supernet® med Ø 2,5 mm high 

tensile tråd og forsterket knute 
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