
 

 

 

 

 

Sauegjerde type A-091 
 

Ca. 95 cm 

30,5 cm 

Maks 8 m 

Sauegjerde type A-091 er det sikre og kostnadseffektive sauegjerdet til jevnt og bølget terreng. 

 

Gjerdet har en innvendig strømtråd ca. 25 cm over jorden, noe som hjelper til med å holde lammene inne og 

redusere dyrenes trykk på gjerdet. Sauegjerde type A-091 er derfor velegnet til moderat til middels høyt dyretrykk. 

 

Nettet monteres innvendig på ubehandlede, halvskårne Økostolper (robinie) eller runddreide, trykkimpregnerte 

stolper. Den forventede levetiden er 20 år, og behovet for vedlikehold er minimalt. Plantevekst ved strømtråden bør 

holdes nede. 
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A: Supernet® 90 cm / 8 / 30 

B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

C: Økostolpe® ½ Ø 10–12 x 160 cm FSC® 100 % 

eller Gjerdestolpe Ø 8 x 175 cm NTR-A 

D: Avstandsisolator fastgjort i nettet 

Ca. 25 cm 

Supernet® med Ø 2,5 mm high 

tensile tråd og forsterket knute 
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